建筑工地洗车机

——武汉瑞威捷清洁设备有限公司

摘要
   建筑工地洗车机针对工地运输车辆冲洗设计，有效解决车辆冲洗问题。采用不锈钢材质，自身最大载重量达到120T，全自动化清洗，保证冲洗效果，提高冲洗效率。建筑工地洗车机是新型车辆冲洗设备，往后的使用量会越来越广泛。

简介

            建筑工地洗车机别名“建筑工地洗轮机”，是针对建筑工地运输车辆冲洗要求设计的，对车辆的底盘、轮胎等部位进行高压冲洗，达到清洗效果的机械设备。目前，建筑工地洗车机的覆盖面很广泛，越来越多的建筑工地都安装了工地洗车机。

主要特点

操作简单，安装方便

循环水系统，节能环保

防腐材质，持久耐用
采用大安全系数设计，选材精良，技术稳定成熟，且不结构的特点，保证了洗车机长期稳定良好的工作状态。

冷机启动，只需60秒热机；待机状态，即开即用

设计工作压力突破传统压力上限，洗车更彻底
采用专利技术，热惯性小，开关机节能〉90%，良好保温，工作状态节省热散失10-20%

可转场使用

基本参数

 型号：RSN-L100

输出功率：18.4kw

喷嘴数量：136（个）

喷射强度：45（bar）

清洗速度：50（S/台）

载重量：120（T）

设备保护表面：内外喷砂、防锈油漆

设备尺寸：1800b×4100L×1600L（Mm）

操作说明

     运输车辆停放在洗车台上，洗车机通电后，洗车机自身的感应系统，自动供水，一百多个喷水嘴从洗车机各个部位喷出强大的水流，对车辆进行清洗，50s后，洗车机自动停止工作，节能环保化。

适用范围

运行环境：0℃-42℃
海拔高度：1500m

工作条件：建筑工地、地铁项目、渣土车处理厂，化学腐蚀性条件下严禁工作。
电脑控制系统：采用德国西门子、图尔克、日本富士等国际知名元器件，性能可靠稳定。先进的自检测试功能能测试洗车机手动、自动、马达、气压、喷水、喷蜡等系统。

安全保护系统：先进的红外线电眼能自动感应车型，洗车机启动后，无须人工选择，可自动判定车型并洗刷车辆，各项自动洗车程序运行的同时均可人工参与控制，以确保洗车安全。
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